


KMEW専用留付金具�５㎜　OZKM�５　取扱説明書

警告

●注意事項

● 窯業系サイディング用留付金具です。
　 その他の目的で使用しないでください。
● NYG発行の「窯業系サイディングと標準施工」もしくは
　 メーカー標準施工に従ってご使用ください。
● 専門スタッフにより施工をおこなってください。
● 中間金具専用ですのでスターターの代わりに使用しないでください。
● 本製品はＫＭＥＷ専用金具です。
     それ以外のメーカーでのご使用はおやめください。
● サイディング本体に極端な反り・変形がある場合は、
　 使用しないでください。
● ビス留専用ですので釘は使用しないでください。

注意

●施工ルール（施工前の確認）
● 通気構法の効果を充分なものにするために、使用する胴縁の材質やサイズ、
     金具のサイズをご確認のうえ、ご使用ください。
● 本製品は出隅用としてもお使いいただけます。
● 縦張り工法で使用する段付長尺出隅にはご使用できません。

● ご使用できるサイディング本体の厚み
　　（ ＫＭＥＷ ： １５～��㎜厚 ）
　　※指定の厚み以外ではご使用できません。

取扱いを誤った場合に、使用者が重傷を負う危険な状態が生じたり、家屋
などに多大な損害を発生させることが想定される内容を示しています。

● 本製品を投げたり、落としたりすると変形することがございますので
　 十分ご注意のうえご使用ください。
● 変形した金具は絶対に使用しないでください。
● サイディング本体の合いじゃくり部に十分かみ合わせてから
　 ビス留めをしてください。
● 水濡れ厳禁。高温、多湿での保管はおやめください。
　 ※錆び・変形の原因となります。

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うまたは物的障害のみが発生する
危険な状態が生じることが想定される内容を示しています。
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